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Przedmiar robét

Budowa: Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w ramach budowy chodnika przy drodze gminnej, dz. nr 2539,
2504, 22502/3, 2298, 2540 w t ekach Dukielskich

Lokalizacja: wojewdédztwo: podkarpackie,
powiat: krosnienski
jednostka ewidencyjna: Dukla
obreb: Leki Dukielskie
dz. nr.: 2502/5, 2504, 2298/1, 2539, 25401, 229211 oraz 2340
Kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Inwestor: Gmina Dukla
ul. Trakt Wegierski 11
38 — 450 Dukla
Jednostka opracowujgca kosztorys: EK Line Sp. Zo.0.
ul. Kosciuszki 10
33-180 Gromnik

Data opracowania: Autor opracowania:
2023-03-09 inz. Mitosz Sacha, kosztorysant



2023-03-09 BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

(lic. 0005976D)

Ogélna charakterystyka obiektéw lub robét

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu dla przebudowy pasa drogowego drogi gminnej w ramach budowy chodnika przy drodze
gminnej, dz. nr 2502/5, 2504, 2298/1, 2539, 2540/, 2292/1 oraz 2340 w tekach Dukielskich.
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(lic. 0005976D)
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys
1 Element Prace przygotowawcze
1.1 |Kalkuiacja Whprowadzenie docelowej i tymczasowe] organiazacji ruchu
wlasna kpl 1
1.2 |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym km 0,6
2 Element Prace rozbiérkowe
21 |AT 3/102/4 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materialu z rozbiérki na odleglos¢ do
..................................................................................................................................................................................... -—____1 95,000000
RAZEM:: 225,000000|m2 225
2-2 ................................................................................................................................
Powierzchnie zjazdow w obrebie dziatki
L S 150,000000
150,000000|m2 150,0
d
IOGOWE et e 20,000000
20,000000|m2 20,0
24
GIOGOWE] e ___80,000000
RAZEM:: 80,000000|m2 80,0
2.5 |KNR 231/816/1 |Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi'40°cm m 80
2.6 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu, transport
............................. ??.’T.‘?E’.‘EC.'.?W.§T°?!T.‘9.Y‘.’¥!?S’9YY9¥¥T?!..’!?F?F.’.'?S.'P??J..‘?.’I‘............._,.............__.,,,.........................,,.................._,...._._.....
WYHGZOMONOSCI TOBOL g
123870, TT5040, 1456+, G ¥0RG g . 53,700000)
"""""""" RAZEM:: 53,700000|m3 53,70
3 Element Roboty ziemne
3.1 |KNR201/215/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, koparka 0,25°'m3, grunt
____________________________ kategorii il
452,340000
832,460000|m3 832
3.2 |KNR201/201/5 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z fransportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1"km, koparka 0,25'm3, grunt kategorii H|
: 470,800000
RAZEM:: 1 127,087500|m3 1127,1
33 gtos¢ do 10°'m, grunt kategorii I-1ll,
""" 400,000000
RAZEM:: 400,000000(m3 400,0
4 Element Chodnik i zjazdy
4.1 |KNR 231/402/4
........ 16,680000
tawapod krawezniki L 39620000
56,300000{m3 56,3
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Nr Podstawa Opis robot Jm llogé
4.2 |KNR 231/403/4  |Krawezniki betonowe, wystajace 20x30 cm na podsype cementowo-piaskowej
566,000000.
566,000000/m 566
4.3 ypce piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa
556,000000
: 556,000000|m 556
4.4 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa gérna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8 cm m2 1118
4.5 |KNR231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczeri, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Krotnosé=17 m2 1118
4.6 |KNR231/611/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6°cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(1) szara
Wyliczenie igadi ropet. S
N £ - 962,000000
RAZEM:: 962,000000|m2 962
4.7 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(1) szara
Wyliczenie llogg opot: ™" S
e BB 156,000000
RAZEM:: 156,000000|m2 156
4.8 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm - odtworzenie
zjazdow poza obszarem chodnika docelowa gubosé 16¢cm
Krotno§¢=2 m2 60
5 Element Poszerzenie jezdni
51 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa doina, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm m2 718
5.2 [KNR 231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Krotnosé=10 m2 718
5.3 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa gérna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 718
54 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
Krotno$¢=17 m2 718
6 Element Nawierzchnia
6.1 |KNR 231/311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wiazaca,
............................. grubosci 4 em ACTOW
Jezdnia g
TS . A :
) RAZEM:: m2 2545,5
6.2 |KNR231/311/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wiazaca,
dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubo$ci warstwy
............................. L
Wyliczenie HOSCITObOL, e
POSZEIZENA ..t | 30,000000
' ) RAZEM:: 2 545,500000|m2 25455
9.5 |KNR231/311/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca,
dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy - grubsza warstwa wigzaca na poszerzeniach
Krotno$c=2 m2 718
6.4 |KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa scieralna,
e I T e e e
! 2545,500000|m2 25455
6.5
: 30,000000
i 2545,500000{m2 2 5455
6.6
: 30,000000
2 545,500000|m2 25455
7 Element
7.1 |KNR 231/1402/5
() e
WYHOZONIIOSCIIOOOL s ssee e
Pobocza o 130270 226,500000
' 226,500000|m2 226,500
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Nr | Podstawa | Jm llosé
7.2
: 226,500000|
RAZEM:: 226,500000|m2 226,500
7.3 |KNR 231/1108/5 |Remonty czastkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy uzyciu gryséw, wyboje o gtebokosci
1:5,cm. z zastosowaniem skrapiarki przewoznej | walca- Skropienie poboczy " " "
.......................................................................... S E000
226,500000|m2 226,500
8
8-1 ....................................................................................................................................
i 139500000
....214,000000
6,500000
360,000000{m2 360,0
8.2 |KNR228/503/6 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury dwuscienne, Dn*150'mm (rury K2-Kan) o
M
............................................................... 12’500000
) 12,500000|m 13
8.3 |KNR228/503/8 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury dwuscienne, Dn*300'mm (rury K2-Kan)
(1
Wyliczenie iiosci robé o
e A OATABAOT D3O BEN SO G 20+AT HED NGB T 428,000000
' i 428,000000|m 428
84 |KNR 228/503/9 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury dwuscienne, Dn'700'mm (rury K2-Kan)
M
300,000000
: 300,000000|m 300,0
85 |KNR 218/504/2 [Podioze z materialéw sypkich, grubosai 15°om (15 cm - zasyp ochronny przykanalikéw)
WYHCZENI HOSCITOOL ettt
T 6 560000
"""" 6,500000|m2 6,5
8.6 |KNR218/501/3 |Podioze z materialéw sypkich, grubosci 20" cm (30 cm - zasyp ochronny kanatu)
TN 1.1 o
YCZOIIE HIO8GI TODOL oo coeesee et ers e e e
ettt (AZBJOS T | 214,000000
' RAZEM::  214,000000|m2 214,0
8.7 |KNR218/501/3 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20" cm (70 cm - zasyp ochronny kanatu)
............................. R e
IYICZBIOHABCIIONOL ..o s ettt teeeeeeeesese et
N <. . T4 . 225,000000|
[l R e i 225,000000|m2 225,0
8.8
: 1,300000
RAZEM:: 429,940000|m3 429,9
8.9 |KNRW Studzienki $ciekowe uliczne betonowe i podwérzowe, Fi-500 mm, z osadnikiem bez syfonu z wpustem
218/524/2 ulicznym klasy D400 wraz z regulacjg szt 13
8.10 |KNR 228/406/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi’1000"'mm, glebokosé 2,0'm z wiazem
zeliwnym szt 21
8.11 |KNR 228/401/1 |Wykonanie $ciany oporowej, dia sit nacisku do 50°t, 2 ptyty - studnie wpustowe szt 6
9 Element Roboty wykorniczeniowe i porzadkowe
9.1 |KNR221/218/2 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami - uwzgledni¢ zakup humusu
............................. R=0’955 M= 1,000 S= 1'000 R
................................. T
169,500000|m3 170
9.2 |KNR 201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu l-ml
~847,500000
847,500000 m2 848
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Przedmiar .{ \4::- Strona 2/8
Przebudowa drogi gminnej w m. Réwne o diugosci 2426mb \‘_
| Nr | Podstawa |Opis robot Jm Hosé |
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE =l
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagoérkowatym Iub podgérskim
0119/04
km 2,426
2 KNR 2-01 |Rgezne écinanie i karczowanie krzakéw i podszy¢ éredniej gestosci wraz z ich utylizacja
0109/05
l_ ha 0,20
3 KNR 2-31 |Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - §cinanie o grubosci 10cm
1402/05
2426*2%0,75 m2 3.639,000
razem | m2 3.639,000‘
4 Rozbiérka przepustu pod sroga ér. 60cm o
m 156,00
5 Rozbidrka przepustu pod srogg ér. 80cm
m 25,00
6 Rozbiérka rur przy zjazdach z utalizacja destruktu )
m 310,00
7 KNR 2-31 |Rozebranie $cianek czotowych i taw przepustéw betonowych -
0816/04
B m3 30,00
8 KNR AT-03 |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbidrki na odlegtos¢ do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej ]
0102/01 o grubosci do 3ecm
2426*3,5 m2 8.491,00
9 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15¢m - zjazdy ]
0802/07
m2 3.500,00
2.ROBOTY ZIEMNE
10 KNR 2-31  |Oczyszczanie rowu z namuhu o grubosci 30cm z wyprofilowaniem skarp - droga
1403/06
m 3.500,00
11 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wykonywane na odklad koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci 1
0218/02  [tyzki 0,60m3 - kolektor, studzienki, przepust
| m3 450,00
12 KNR 2-01 Rt;cz;e formowanie nasypdw z gruntu kategorii II-IV dowozonego samochodami samowyladowczymi GRUNT
0313/02 |STARANIEM WYKONAWCY
m3 130,00
13 KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III (wg. tabeli robét ziemnych)
0237/03
| m3 130,00
|3. ODWODNIENIE
14 KNR 2-33 | Czgéci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jednootworowych o $rednicy 60cm - wg. |
0601/01  |tabeli przepustéw (13 sztuk)
| m 156,000
15 KNR 2-33 | Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednootworowych o érednicy 80cm - wg.
0601/02  |tabeli przepustéw (3 sztuki)
m 25,000
16 KNR 2-31 | Rury betonowe o $rednicy 50cm przepustéw rurowych pod zjazdami - rury pe pod zjazdami i
0605/07
| m 310,000
17 KNR 2-11  'Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5,0x1,5x0,5m
0413/01
m3 20,000
18 Roéw kryty fi 500 z wykopem, podsypka, obsypka i zasypka ( wg. tabeli elementow odwodnienia) - kalkulacja ]
indywidualna
) m 178,00
19 | KNR2-18 |Studzienka écickowa uliczna prefabrykowana betonowa o §rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu, z wykopem
0625/02 i zasypkg - studzienka z wpustem kraweznikowym
) szt 8,00
20 Przykanaliki o §rednicy 200 mm z wykopem, ulozeniem, podsypka i zasypka
. | m 35,0Q
21 Studzienki wlotowa fi 1000 z osadnikiem z wykopem, obsypka i zasypka oraz wiazami typu cigzkiego -
kalkulacja indywidualna
szt. 1,00
22 KNR 2-11 Scicki z elementéw prefabrykowanych na podsypce z pospélki gr. 15 cm - §ciek drogowy
0411/01
] ] m 30,00
23 KNR 2-11 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "KRATA" mata o wymiarach elementéw 90x60x10cm -
| 0411/01 o B




Przedmiar Strona 3/8
Przebudowa drogi gminnej w m. Réwne o diugosci 2426mb
Nr Podstawa  |Opis rob6t Jm Tlosé
m2 300,00
24 KNR 2-01 |Elementy brukowe- umocnienie skarp wylotéw przepustow
0512/02
16%2*4 m2 128,00
razem | m2 128,00
4. PODBUDOWY
25 KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04  |I-IV
poszerzenie 350 m2 350,00
chodnik 245 m2 245,00
przejazdy 40 m2 40,00
zjazdy 3500 m2 3.500,00
razem | m2 4.135,00
26 KNR 2-31 (Koryta o gigbokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - poszerzenie
0102/01
m2 350,000
27 KNR 2-31 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze 5cm ponad 10cm (dla
0102/02  [50cm) - poszerzenie
m2 350,000
28 KNR 2-31 |Koryta giebokoéci 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV - chodnik, zjazdy i
0102/05  |przejazdy
m2 3.500,000
29 KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca o grubosci po zaggszczeniu 6¢cm zageszczana mechanicznie - chodnik, zjazdy i przejazdy
0106/03
chodnik 245 m2 245,00
przejazdy 40 m2 40,00
zjazdy 3500 m2 3.500,00
razem | m2 3.785,00
30 KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca zageszezana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 6cm (dla 4cm) - chodnik, zjazdy i
0106/04  |przejazdy
m2 3.785,00
31 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - chodnik
0114/05
m2 3.785,00
32 | KNRAT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowlokniny o szerokosci Sm
0101/01
m2 350,00
33 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm - poszerzenie drogi
0114/01
m2 350,00
34 KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - poszerzenie drogi
0114/03
m2 350,00
35 KNR 2-31 |Warstwa goma podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszcezeniu 8cm - za kazdy dalszy 1em (dla
0114/04  |2cm) - poszerzenie drogi
m2 350,00
36 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - poszerzenie drogi
0114/05
m2 350,00
37 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zagegszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1em (dla 5
0114/06  |cm) - poszerzenie drogi
m2 350,00
38 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - zjazdy, przejazdy
0114/05
m2 3.500,00
39 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy 1em ( dla
0114/06 |10 cm) - zjazdy., przejazdy
m2 3.500,00
40 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
140*0,065 m3 9,10
razem | m3 9,10
41 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
m 140,00
42 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod obrzeze
0402/04
140%0,03 m3 4,20
razem | m3 4,20




Przedmiar Strona 4/8
Przebudowa drogi gminnej w m. Rowne o dlugosci 2426mb
Nr Podstawa  |Opis rob6t Jm Tlosé
43 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa
0407/05  |cementowa L
m 140,00
44 KNR 2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem z grysem kamiennym 8dm3/m2 o frakeji 8-12
1001/02
m2 3.639,00
45 KNR 2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawicrzchni drogowych asfaltem z grysem kamiennym 8dm3/m2 o frakeji 5-8
1001/01
m2 3.639,00
46 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszezeniu 12¢m - pobocza na drodze
0114/05
2426%2*0,75 m2 3.639,00
razem | m2 3.639,00
47 KNR 2-31 |Wyréwnanie r¢czne istnicjacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltows
0108/01
(185*5,50+2245*3,50)*0,03%2,45 t 652,313
razem t 652,313
5. NAWIERZCHNIE
48 | KNR AT-03 |Warstwa przeciwspgkaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka
0203/01
m2 9.418,00
49 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltows o grubosci
0311/01  |po zaggszczeniu 4cm
185*5,60+2245*3,60+300 m2 S 3,00
razem | m2 9.418,00
50 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wigzaca asfaltows - za kazdy
0311/02  |dalszy 1cm ponad 4cm grubosci po zaggszezenin ( dla 4 cm)
m2 9.418,00
51 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltows o
0311/05  |grubosci po zaggszczeniu 3cm
185%5,50+2245*3,50+300 m2 9.175,00
razem | m2 9.175,00
52 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanck mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltows - za
0311/06  |kazdy dalszy 1em ponad 3cm grubosci po zageszezeniu
m2 9.175,00
53 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mi¢szanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstws $cieralng asfaltows o
0311/05 |grubosci po zaggszczeniu 3cm - Zjazdy
m2 3.500,00
54 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltows - za
0311/06  |kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zageszezeniu - zjazdy
m2 3.500,00
55 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, ukladane na podyspce cementowo-piaskowej-
0511/03  |chodnik
m2 245,00
56 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm czerwonej uktadane na podyspce
0511/03  |cementowo-piaskowej- przejazd
m2 40,00
6. OZNAKOWANIE 1 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
57 KNR 2-31 (Shupki do znakéw drogowych z rur stalowych o érednicy 70mm
0702/02
szt 10,00
58 KNR 2-31  |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2
0703/02
szt 10,00
59 KNR 2-31  |Przymocowanic znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzehni do 0,3m2 - ZNAK
0703/01 |AKTYWNY Z CZUJNIKIEM RUCHU I OSWIETLENIEM MIGAJACYM NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH
szt 2,00
60 KNR 2-31 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 - ZNAK
0703/01 |T-27 na tablicy odblaskowej
szt 2,00
61 KNR 2-31 |Bariery jednostronne o masie 1m 24kg - na przepustach
0704/01
16*2*16 m 512,000
razem m 512,000
62 KNR 2-31 |znaki drogowe malowane na jezdni
0706/01
szt 4,00
63 KNR 2-31 |Linie na przej§ciach dla pieszych malowane r¢cznie - biato-czerwone
0706/01
6*4 m2 24,00




Przedmiar Strona 5/8
Przebudowa drogi gminnej w m. Rowne o dlugosci 2426mb
Nr | Podstawa |Opis robét Jm llosé |
razem | m2 24,00I
7.ROBOTY WYKONCZENIOWE
64 | KNR2-01 (Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagérkowatym lub podgorskim
0119/04  |(Inwentaryzacja powykonawcza)
km 2,426/




Remont drogi gminnej nr G114523 Cergowa Zboiska.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
[ IKNR 2-31  Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm ‘m2 | I '
1402-05
! 8000302 - m2 | 480.000
] IRAZEM | 480.000|
2/ KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy - za kazde dalsze 5 cm grub. m2
1402-06  |Krotnosé = 2 '
80070.30%2 - |m2 | 480.000‘ |
_ B B [RAZEM | 480.000
3/KNR 2-31  'Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéww | m2 | [
‘0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm- poszerzenie jezdni w 0+160km
| 1160.00"0.70 im2 | 112.000
| , RAZEM 112.000
i 4|KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéww  'm2
0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokos$ci- poszerzenie jesdni w
0+160km |
Krotnosé = 2 |
160.00*0.70 o |m2 | 112.000, |
i RAZEM 112.000!
5 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
0114-01 geszczeniu 20 cm- poszerzenie jezdni w 0+160km
| 1160.00%0.70 Im2 112.000| |
— | B RAZEM | 112.000,
6/KNR 2-31  Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanymz  m3 |
0107-01 zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po zageszcze- ‘
|niu do 10 cm- poszerzenie jezdni w 0+160km |
‘160.00"0.70*0.10 o - |m3 11.200)
i | | 'RAZEM ! 11.200
| 7/KNR2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
1004-06
1950*3.60 - m2 | 3420.000 |
| S| | | ~|RAZEM | 3420.000
8 KNR 2-31  Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07 ‘
. 1950*3.60 m? | 3420.000| |
L0 | |[RAZEM |  3420.000|
9/KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2 |
‘ ‘0310-01 wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm+ poszerzenie drogi ‘
w km 0+160 = 112,00 m2 |
| - !(950.00*3.6(_)}+1 12.00 - B |m2 | 3532.000 |
] ] - | RAZEM 3532.000,
10 KNR 2-31 rNawiemchnia Z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
0310-05 |$cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm |
L | |(950*3.60)+112 B m2 | 3532.000| |
| - | RAZEM 3532.000|
11 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwva  m2 ‘
0310-06 §cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm gruboéci po zageszczeniu
| 1(950*3.60)+112.00 m?2 | 3532.000 |
| — |RAZEM 3532.000
12|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych  [szt. |
1406-04
[ 2 B szt, | 2.000 |
1 | - B i RAZEM | 2.000
13 KNR 2-31 ;Regulacja pionowa studzienek dla kratek ciekowych ulicznych szt. '
1406-02
| | i B B szt. | 1.000 B |
, I | . ! |RAZEM 1.000|
14 KNR 2-31 |Podbudowa\ z Kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
‘ 0114-05 czeniu 15 cm - pobocza drogi
| |80070.30*2 o m2 | 480.000, |
| — | — _ ~ RAZEM | 480.000
15/KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- m?2
0114-07 czeniu 8 cm - pobaocza drogi
1800*0.30"2 = 'm2 | 480.000 |
'RAZEM 480.000|
16 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm 'm?2
0114-08 grubosci po zageszczeniu - pobocze drogi
Krotnos¢ = 2
800%0.30"2 m2 | 480.000
IRAZEM | 480.000

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31503 Uzytkownik: Urzad Miejski w Dukli



Odbudowa drogi Teodorowka -Patacéwka dziataka nr 805prz@BMiABrzez6.KST

| Lp. | Podstawa i Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
| 1|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- 'm2 |
| 0103-05 cyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI
| (350.003.00)+(400.00*3.00) 'm?2 | 2250.000‘ |
| RAZEM 2250.000
| 2/KNR 2-31 Wyréwnanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanymz  |m3
0107-02 zageszczeniem mechanicznym - Srednia grubo$¢ warstwy po zageszcze-
niu ponad 10 cm
|((350*3)+400%3))*0.15 - m3 | 337.500/
_ | _— | |RAZEM 337.500
i 3| KNR 2-31  |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
1004-06
150.00*3.00 m?2 ! 450.000
| RAZEM | 450.000
4/KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07 '
L :150.00*3.00 - m2  450.000/
I L o |RAZEM 450.000
5 KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
0310-01 wigzgca asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 4 cm
1(350.00+400.00+150.00)*3.00 _ m2 2700.000,
| | |RAZEM 2700.000|
6 KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m2 [
0310-05 Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
2700.00 m2 2700.000 |
RAZEM 2700.000|
7|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
0114-05 czeniu 15 cm- przez analogie pobocze drogi
| 900*0.50*2 B /m2_ | 900.000 |
L | RAZEM 900.000|

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31503 Uzytkownik: Urzad Miejski w Dukli



Remont drogi gminnej nr 114549R w Jasionce.KST

OBMIAR

5

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszecz. Razem |
i 1/KNR 2-31  |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2 ' |
1004-06
I I 1898 - m2 | 898.000 |
| | |RAZEM 898.000
| 2KNR2-31  Skropienie nawierzchni drogowej asfaitem m2 |
1004-07
898 - im2 898.000 ]
L | RAZEM 898.000
| 3/KNR2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
0310-01 wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
898 - - m2 898.000
. RAZEM 898.000
| 4/KNR2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa | m2
0310-05 &cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
| 1898 m2 898.000
| B RAZEM 898.000
5/KNR 2-3t1  Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
0310-06 $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu | [
L 898 m2 | 898.000 B
[ | | RAZEM 898.000
| 6|KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa géma o grubosci po za- Im2
0114-03 ggszczeniu 8 cm- pobocze drogi
| 200*0.50*2 m?2 200.000!
! RAZEM ! 200.000
7/KNR 2-31 | Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp ro- m
1403-06 wu ‘
| 200 N B m 200.000|
| |RAZEM i 200.000
8 KNR AT-04 IUrz.'=1dzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce listwowe o szer. do |szt. |
0209-01 1,0 m z tworzywa sztucznego
—_— 3.5 - szt. | 3.500 |
RAZEM 3.500|

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31503 Uzytkownik: Urzad Miejski w Dukli




Droga wewnetrzna nr 348 i 335 w Iwli.KST OBMIAR
|'Lp. | Podstawa | _ opisiwyliczenia | }m. | Poszcz. | Razem :l
1 KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2 | i

| 0103-05

|cyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI

50.00*3.00 m2 | _150.000 l

RAZEM | 150000,

| 2/KNR 2-31 ~ |Wyrewnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z 'm3 |
0107-02

-

— N
| 4|KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

3 KNR 2-31

11004-06

2aggszczeniem mechanicznym - $rednia grubosé warstwy po zageszcze- |
niu ponad 10 cm(15¢cm) |

150.00%3.00*0.15 S S |m3 + 22500
i S————— |  |RAZEM 22.500/
Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) |m2

1845.00*3.00 m2____‘ ~2535.000| |

|RAZEM | zsjs.ooﬁ_i

—— i ]

1004-07 |
. 1845.00*3.00 - —— - |m2_ | 2535.000, |
71 — — | " IRAZEM | 2535000
5 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m2 | [
0310-01 |wiqzaca asfaltowa - grubo$é¢ po zageszczeniu 4 cm |
| lsssooao T e m2 | 2535000 |
N S - . 'RAZEM | 2535.000
6|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
0310-05 $cieralna asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 3 cm | |
- —sa800800  m2 | 2535000 |
Ll | S S | RAZEM '_2535.000|
| 7IKNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- | m?2 I [
0114-07 czeniu 8 cm |
| 845.00%0.50*2 - m2__| 845000 |
I R e - ! |RAZEM | 845000
8 KNR-W 2-  Reczne $cinanie i karczowanie sredniej ggstosci krzakow i podszycia ha |
101 0109-05 | |
L S U Ry |
KNR23 T B s | |RAZEM | 0.085
9| KNR 2-31 | Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp ro- |m
1403-06 wu | |
88800 00000 |m | es000 |
U R —_— - | |RAZEM | 845.000

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31503 Uzytkownik: Urzgd Miejski w Dukli



Droga wewnetrzna nr ewidencyjny 3035 przez 2 w Teodor6wEBNBAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez. | Razem i
1 KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2 |
0103-05  |cyjne nawierzchni w gruncie kat. V-Vi | |
I _((as500250)+1063 m2_ | 373430
[ — . = | RAZEM | 373130,
| 2/KNR 2-31  |Wyréwnanie istniejacej podbudowy tuczniem kamiennym sortowanym z 'm3 | |
0107-02 zageszczeniem mechanicznym - érednia grubosé warstwy po zageszcze- |
niu ponad 10 cm(15cm) |
L] _ |373.13*0.15 - . m |  ss970, ‘
! i — — | RAZEM | 55970
3|KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m2 ‘ | |
0310-01 |wigzaca asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 4 cm |
1(145.00*2.50)+10.63 = - _m2 | 373.130 |
ES— - | RAZEM | 373430
4/KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m2 I
0310-05 Scieralna asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 3 cm |
| _(145.002.50)+10.63 - mz | 373130 |
S e _ RAZEM | 373.130
| 5KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m2 |
0114-07 czeniu 8 cm- przez analogie pobocze drogi obustronne |
[ | |145.00"0.50*2 - - = . 1 *ﬁ 145,000
L ) E—— — | RAZEM |  145.000
-2.

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31503 Uzytkownik: Urzad Miejski w Dukli



Przebudowa dr. wewn.w m.Jasionka w4 0323

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Przebudowa dr.wewn.w m.Jasionka w4 03 23
1/Roboty przygotowawcze
1/ KNNR 1 Raboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pa- [km
d.1/0111-02 gdrkowatym lub gérskim,inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
km 0+000 - 0+300 km 0.300
krotno§é 2
0.300 km 0.300
. RAZEM 0.300
2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemnymi o pojtyzki 0.25m3w |m3
d.1/0202-04 gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.Usuniiecie darniny z
poboczy i rowéw $r. gr.15 cm
285*4*0.15=177m3
177 m3 177.000
| RAZEM 177.000
2|Roboty rozbiérkowe
3/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.2/0802-04 z transportem urobku do 2 km
295*2*0.1= 59m2
59.0 m2 59.000
RAZEM 59.000
4|KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe, stal. o $r. do 40 cm z trans- m
d.2/0816-01 portem rur do 5 km i roztadunkiem
przep.4+4+4+6
zj.4*4
34 m 34.000
RAZEM 34.000
5/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z kostki bet grub. 6 cm na podsypce piaskowej z przezn| m2
d.2|0815-03 .do ponownego wbudowania
1.5*1.5
1*1
6*1
9.25 m2 9.250
RAZEM 9.250
6/KNR 2-01 Reczne scinanie i karczowanie Zywoplotow gestych ha
d.2/0109-01
0.20 ha . 0.200
RAZEM 0.200
7/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt.
d.2 010104 km 0+182.8 lewa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNNR 1 Karczowanie pni o ér. 101-130 cm frezarkg w gruntach kat.lI-IV o normalnej |szt.
d.2/0104-18 wilgotnosci
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
9/KNNR 1 'Wywozenie diuzyc,galezikarpiny na odleglosé do 2km. mp
d.2(0107-01
20.0 mp 20.000
RAZEM 20.000
10 KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych -piyty betonowe, $cianki czolowe | fawy beto- |m3
d.2|0816-04 nowe z transportem urobku do 5 km i roztadunkiem
2.45*2*0.2=0.98
5*2s5z1*/0.37+0.24/=6.1m3
7.08 m3 7.080
| RAZEM | 7.080
3/Odwodnienie
11/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 w |m3 (
d.3|0202-04 gr.kat. Hi z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.-wykopy pod réw kry-
ty,studnie przelotowe,Sciekowe i przykanaliki
313%1.3%0.6=244.14
28"1.3*0.4=14.56
68%1.3*0.4=35.36
14*2*1.5*1.5=63.00
14*2*1*1=28.00
12*1.3*1*1=15.6
400.66 m3 400.660
RAZEM 400.660
12 KNNR 4 Przepusty z rur PVC Pragma SN 8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm m
d.3|1308-07
42.0 m 42.000
RAZEM 42.000
13| KNNR 4 Réw kryty z rur PP dwusciennych typu Pragma taczonych na weisk o $r. (m
d.3/1308-06 zewn. 400 mm
72
72 m 72.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla JSP




Przebudowa dr. wewn.w m.Jasionka w4 0323

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRQ Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla JSP

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 72.000
14/ KNNR 4 Réw kryty z rur PVC Pragma SN 8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.3(1308-05 ’
265.0 m 265.000
RAZEM 265.000
15/KNNR 4 Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3|1411-01 /337/*0.6*0.15=30.33 m3
/28+68/*0.4*0.15=5.76m3
36.08 m3 36.080
RAZEM 36.090
16 KNNR 4 Kanaty z rur PP Pragma taczonych na wcisk o $r. wewn. 200 mm przykanaliki i |m
d.3/1308-03 ksztattki
28.0 m 28.000
RAZEM 28.000
17/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3(1413-01 gtebok. 2m
9.0 stud. 9.000
RAZEM 9.000
18/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3[1413-03 giebok. 2m
5.0 stud. 5.000
RAZEM 5.000
19|KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.3/1424-02
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
20|KNNR 4 Studzienki $ciekowe podworzowe z rur dwusciennych PP $r.315 mm do od- szt
d.3/1424-04 wodnienia przyleglego terenu
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
21/KNNR 10 Drenaz z rur PVC drenarskich bez otworéw o §r.DN 113 mm m
d.3/0802-02
68.0 m 68.000
RAZEM 68.000
4 Roboty ziemne
22|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych, punktowych,rowdw,wykopéw obiekto- m3
d.4/0214-02 wych z zageszcz.mechanicznym (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
lli-IVzasypanie kolektora drobna pospotka pozyskang przez Wykonawce robot
135.24m3
192.50 m3 192.500
| RAZEM 192.500
23|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.40 m3w |m3
d.4/0202-06 gr.kat. HI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.na odkiad-wyko-
[ nanie koryta pod poszerzenie jezdni i
wykonanie koryta pod utwardz.placu
997.86m2*0.59m=588.74m3
320m*0.5m*0.3m=48m3
320m*0.8m*2m=512m3
1148.74 m3 1148.740
RAZEM 1148.740
5 Podbudowa :
24|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie padloza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.50103-03 11-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
997.86 m2 997.860
RAZEM 997.860
24'|[KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m2
d.5/0106-06
997.86 m2 997.860
RAZEM 997.860
25 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2
d.5/0112-01
1997.86 m?2 997.860
RAZEM 997.860
26/KNNR 6 Warswa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m2
d.5/0113-06
997.86 m2 997.860
RAZEM 997.860
27/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
d.5/0202-01 wy tluczniowej zuzycie emulsji 0,8 kg/m2




Przebudowa dr. wewn.w m.Jasionka w4 0323

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
997.86 m?2 997.860
RAZEM 997.860
28 KNNR 6 W-stwa wigZaca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16 W |m2
d.5/0110-02 gr.5cm
997.86 m2 997.860
| RAZEM 997.860
6 Nawierzchnia jezdni
29/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- [m?2
d.6/0202-02 wy bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
997.86 m2 997.860
RAZEM 997.860
30/ KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S - warstwa $cieral- |mz2
d.6(0302-02 na o gr. 4 cm; wydajnosé¢ razktadarki 500 t/dzier
997.86 m2 997.860
RAZEM 997.860
7|Zjazdy i pobocza N
31|KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia fuczonego - warstwa gorna o gr. 10 cm na Zjazdach |m2
d.7|0204-05
102 m?2 102.000
RAZEM 102.000
32/KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 10 cm- uzupetnienie |m2
d.7/0204-05 poboczy
313"0.56=156.5
156.5 m2 156.500
RAZEM 156.500
8| Roboty wykonczeniowe
33/KNNR 1 Piantowanie (obrobienie na czysto) skarp i karony nasypéw w gruntach kat.-ll | m2
d.8/0503-05
313*1.5=469.5
469.5 m2 469.500
| RAZEM 469.500
34 KNR 2-31 |Scieki muldowe z pref.betonowych o grub. 15 cm*50*50 na podsypce m
d.8/0606-03 cem.piaskowej
fw tym 28 m $cieku z krat g przejazdowa/
320 m 320.000
RAZEM 320.000
35/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce m2
d.8/0511-02 cementowo-piaskowej
9.25 m2 9.250
RAZEM 9.250
36/KNNR 10 Wykonanie ubezpieczenia plytami azurowymi typu "Krata" mala 60x40x8 cm  |m2
d.8/0407-01 na wylocie kanaléw
/2.7*1.8/9
43.74 m2 43.740|
RAZEM | 43.740
9|Oznakowanie i urzadzenia b.r.d.
37|KNNR 6 [Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa- linie na skrzyzowaniach malowa- [m2 |
d.9|0705-05 ne recznie
7°0.5=3.5
5*0.24=0.96
4.46 m2 4.460
RAZEM 4.460
38 | KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych ocynk. fi 70mm szt.
d.9/0702-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
39/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.9/0702-05 pow. ponad 0.3 m2
B-20 3szt
B-33 2 szt.30 km/h
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
40|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim placu gminnym w grun- szt.
d.9/0324-04 cie kat.|V z zaprawa dot6w ér./glebok. 0.5 m
14 szt. 14.000
| | RAZEM | 14.000

Norma PRC Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla JSP



Remont drogi gminnej nr 114506R w Wietrznie. kst OBMIAR
| Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem |
1KNR 2-31  Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) |m2 [
I 1004-06
| 11661.60 : 'm?2 1661.600
[ | | _ |RAZEM 1661.600|
2/KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem ‘W |
‘ 1004-07
B 11661.60 - :m2 1661.600 |
| RAZEM 1661.600
3/KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m2
0310-01 wigzgca asfaltowa - grubosé¢ po zageszczeniu 4 cm ‘
~__|1661.6 |m2 1661.600 !
| B ; RAZEM 1661.600/
4/KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  m2
0310-05 Scieralna asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 3 cm |
|1661.60 |m2 | 1661.600 |
L | l RAZEM 1661.600|
5KNR2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m2 |
0310-06 Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu '
. 11661.60 - m?2 1661.600|
| l _ | RAZEM | 1661.600
6 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po za- m?2 ‘ |
|0114-03 geszczeniu 8 cm- pobocze drogi ‘
|225%0.25"2 - 'm2 112.500
J | - | RAZEM 112.500
7/KNR 2-31  Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp ro- 'm |
‘ 1403-06 wu
225 B m | 225.000
| [ N B B ‘ |RAZEM | 225.000‘
| 8/KNRAT-04 |Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu - progi zwalniajace listwowe o szer. do |szt, |
‘ 0209-01 1,0 m z tworzywa sztucznego ‘
— 3.5 - szt. | 3.500| -
' [RAZEM | 3.500]

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31503 Uzytkownik: Urzad Miejski w Dukli



N
Droga wewnetrzna w Teodoréwce. KST A 0o OBMIAR
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. | Razem ]
1 KNR2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podicza pod warstwy konstruk- |m?2 '
0103-05 cyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI ‘
350.00*3.00 m?2 1050.000| |
. RAZEM | 1050.000
2 KNR 2-31  |Wyrownanie istniejacej podbudowy thuczniem kamiennym sortowanymz = 'm3 ‘
0107-02 zaggszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$é warstwy po zageszcze-
niu ponad 10 cm(15cm)
1360.00*3.00*0.15 N m3 | 157.500 ]
| |RAZEM 157.500
3/KNR 2-31  [Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sorfowanym z  |m2
0107-01 zageszczeniem mechanicznym - §rednia grubo$é warstwy po zageszcze-
niu do 10 cm(8 cm)
B 1350.00*3.00*0.08 m3 | 84.000 |
| RAZEM 84.000
4|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
0310-01 wigzaca asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm
| 350.00*3.00 m?2 1050.000
L B ' RAZEM 1050.000
5 KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m?2
0310-05 Scieralna asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 3 cm
350.00*3.00 ‘m2 1050.000
N RAZEM 1050.000
6 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m2
0114-07 czeniu 8 cm
350.00"0.30*2 |m2 210.000| |
| RAZEM ! 210.000,

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31503 Uzytkownik: Urzad Miejski w Dukli



Remont drogi gminnej nr 114531R w Nowej Wsi.KST

OBMIAR

| Lp. | Podstawa | _Opis i wyliczenia [ jm. Poszcz. Razem
1 Odgcinek | - - o o 1
1 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2 | '
‘ d.1/1004-06
| | 360.00*2.50 m2_ 900.000| |
' — RAZEM 900.000
2/KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowe;j asfaitem m2 | |
d.1,1004-07 |
| 360.00*2.50 m2 900.000 |
I B - B RAZEM . 900.000,
3 KNR 2-31 iNawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m2 |
d.1/0310-01 wigzgca asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm
i . 1360.00%2.50 m?2 900.000 _
] | o RAZEM 900.000
4/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.1/0310-05 ‘écieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm ‘
360.00*2.50 m2 900.000 ;
| ] 'RAZEM 900.000
5/KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m2
d.1/0114-07 czeniu 8 cm- przez analogie pobocze drogi obustronne ‘
230.00*0.30*2 m2 138.000 B |
| |RAZEM 138.000|
2 'Odginek Ii - _ _
6|KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w | m2 ‘
d.2/0101-03 gruncie kat. V-VI giebokogci 20 cm ‘
B 200.00*2.50 m2 | 500.000
| 'RAZEM 500.000
7|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéww  |m2
d.2|0101-04 gruncie kat. V-VI - za kazde dalsze 5 cm glebokosci |
Krotnosé = 4 |
200.00*2.50 m2 | 500.000
IL | i RAZEM ! 500.000
8 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa doina o grubosci po za- m2
‘ d.2‘0114-01 geszczeniu 20 cm
5 200.00*2.50 m2_ | 500.000/
- _ — |RAZEM 500.000
9/KNR 2-31 | Wyréwnanie istniejacej podbudowy tHuczniem kamiennym sortowanym z |m3
d.2/0107-02 zaggszczeniem mechanicznym - $rednia grubosé warstwy po zageszcze- |
| ‘ niu ponad 10 cm{20cm) [
200.00%2.50*0.20 m3 | 100.000 =
(L 3 i |RAZEM 100.000,
10 KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2 |
[ d.2‘0310-01 wigzaca asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm | |
| 200.00*2.50 'm2 500.000| o
[ ; B , |RAZEM 500.000
11 KNR 2-31 iNawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa |m2 |
d.2 0310-05 $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm ‘
[ 200.00%2.50 im2__ | 500.000
] | | |RAZEM | 500.000
| 12/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- m2 ' |
d.2 0114-07 |czeniu 8 cm - przez analogie pobocze drogi obustronne |
0 1200.00%0.30*2 m2_ 120.000| |
_| [RAZEM | 120.000
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